“Tiim AG Cihaztar”icin Dilyada
llk AC Desiekii Off Grid Glines Cyholnuerier

-

e AC yiikleri; yalnizca Giines enerjisi,
yvalnizca Elektrik Sebekesi ya da her
ikisinden birlesik olarak calisabilirler

¢ Agir yiikler baslangicta AC Sebeke
destekli calistirildiktan sonra Giines
Enerjisi ile galismasini siirdiirebilir

¢ Tam siniis AC cikis
e Batarya gerekmez
e Her Giines Paneli girisi MPPT'li

¢ On Grid Giines sisteminin yarattigi
sikintilari énler

Her bir Cyboinvertere (CI-Mini-1000Ta) 4 giines paneli baglanabilir. 1200W, 230V, 50Hz AC'ye kadar elektrik enerijisi
Uretebilir. Sebekeden gelen AC giiclyle, klimalar, buzdolaplari, sogutucular, isiticilar, EV sarj cihazlari, pompalar, motorlar,
aletler, 1siklar, fanlar, TV, bilgisayarlar, vb. AC yiklerini calistirabilir.

s:0zel sorununuz nedir?

Y: Off Grid olarak her gesit 230V, 50Hz

AC yiklerinizin
calismasini sagliyoruz.
Batarya gerekmiyor.

_
230V, 50Hz
Elektrik

Sebekesinden

S. Gergekten akii yok mu?
Nasil?

Y: AC destegi ile gerekli
gug saglanir.

S: Nerede kullanabilirim?

Y:Sebeke destekli Glines ESeens RS
enerji sistemlerinin = Bal
kullanildigi herhangi IEEEEEE DEENSEEG DENBEEE

bir ye-.rlee. ) Giines Panellerinden maksimum elektrik
kullanabilirsiniz elde etmek icin inverterin 4 girisi de MPPT'li

Uretim: Elektrik Sebekesiz Cybolnverter 4 girisli 1.2 kW AC Destekli Off Grid Solar Mini inverter

Parti No: CI-Mini-1000Ta, AC Yiikler i¢in Tekli Off-Grid Model, 220V-240 V, 50Hz.

Dikkat(!): Off-Grid Cybolnverterin cikisini asla Elektrik Sebekesine baglamayiniz. Elektrik Sebekesine
bagladiginizda Can ve mal kabi olusur, garanti gecersiz olacaktir. Baglanti yapmadan énce inverter AC
cikisini kontrol ediniz. Ayrinti Teknolojileri ile iletisime gecerek destek alabilirisiniz.

Made in U.S.A.
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CI-Mini-1000Ta‘nin Teknik Ozellikleri [Siiriim 5.0 — Aralik 2018)

DC Giris (Her giris igin) 60 / 72 Hiicreli Glines Paneli Batarya*
Onerilen Giris Giicii 250W - 330W 48V, 50Ah — 300Ah
DC Calisma Giris Gerilim Aralig 15V —-58V 47V - 58V

Ani (Peak) Gl Performans Aralig 30V -58V 48V — 58V
Maksimum DC Giris Gerilimi/Akimi 58V / 9A 58V /9A
Maksimum Giris Glicii 300W 300W
Minimum Calisma Gerilimi 20V 47v

AC Girig Veri

Nominal Cikis Glicti / Maksimum Cikis Gucl
AC Cikisi

Sebekeden 220V-240V, 50 Hz Tek faz AC

Nominal Cikis Glicti / Maksimum Cikis Gucl
Baslangi¢ Cekilen Gug (12 sn.)
CGalisma Cikis Akimi (RMS)

960W / 1150W
1500W (Mak. DC Guicli = 400W her giris igin)
4.17A (RMS — Etkin Deger)

Calisma Cikis Gerilimi /Araligi

230V (196V — 253V, Tek-Faz)

Galisma Frekansi/ Araligi

50Hz (47Hz — 53Hz)

GUg Katsayisi >0.95
Verimlilik Veri
Maksimum Verimlilik / MPPT izleme 96% (99%)

Mekanik Ozellikler

Sl

u.s.

Dis Sicakhk Aralig

-40°C < <+65°C

-40< <+149°F

i¢ Calisma Sicaklik Araligi

-40°C < <+88°C

-40°F< <+190°F

Olgiileri w/o Montaj tutturma kismi ile (U x Y x G)

32cm x 24cm x 5.8cm

12.5”x9.5” x 2.3”

Agirhk

6.5 kg

14.25 lbs

Sogutma / Kap

Fansiz Dogal Sogutma / Metal Kap

DC / AC Kablo ve Konnektor

1 ve 2 Feet (30,48 ve 60,97 cm.) DC Kablo, MC-4 Konnektor / 4

Feet (121,92 cm) AC Kablo

Gelecek ve Uyumluluk

Veri

Guvenlik ve EMC Uyumlulugu

UL1741 ve IEEE1547 (E113426), FCC Part 15 Class A
(Standartta degisiklik bekleniyor)

Uyumluluk

60-Hiicreli ve 72-Hiicreli PV Glines Paneli

DC Toprak Hata Kesici (Ground Fault Detector
Interrupter-GFDI)

Dahil

Standart Garanti

3 Yil (Garanti Uzatilabilir.)

Cevresel Etkilerden Korunma / Guvenlik Dis ortam — NEMA 6 / Trafodan Yalitma devresi

* 48V Kursun Asit Batarya (Akl) veya 20V-55V Lityum Batarya ile istenirse kullanabilirsiniz. Ancak
batarya kullanmaniz sart degil.
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